
Aiper Scuba X1 Pro kabelloser
Roboter-Poolreiniger
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Der Scuba X1 Pro nutzt die OmniSense+™-
Ultraschalltechnologie für die autonome Poolkartierung
und -navigation, um eine vollständige Abdeckung zu
gewährleisten und Hindernissen auszuweichen. Die
WaveLine™ 2.0 Wasserlinienreinigung und die adaptiven
Reinigungsmodi mit einer Saugleistung von 25.200 l/h
sorgen für eine gründliche und effiziente Reinigung. Das
überlegene Doppelfiltersystem mit einem 180-µm-Korb
und einem 3-µm-MicroMesh™-Filter sorgt für
außergewöhnlich klares Wasser, während die App-
basierte Steuerung und Systemintegration den
Benutzerkomfort erhöhen.

Intelligente Pool-Navigation und -Kartierung
Der Scuba X1 Pro verwendet die OmniSense+™-Ultraschalltechnologie, um Ihren Pool autonom zu kartieren und zu
navigieren. Dieses System optimiert die Reinigungsrouten, gewährleistet eine vollständige Abdeckung und umgeht
Hindernisse, wodurch manuelle Eingriffe minimiert werden. FlexiPath™ Smart Adaptive Path Planning passt sich
dynamisch an die Geometrie des Pools an, einschließlich Wänden, Leitern und unterschiedlichen Tiefen, und
garantiert so eine gründliche und gleichmäßige Reinigung.

Hochleistungs-Wasserlinien- und adaptive Reinigung
Der Scuba X1 Pro ist mit der horizontalen Wasserlinienreinigung WaveLine™ 2.0 ausgestattet und bietet eine robuste
Saugleistung von 25.200 l/h, wodurch hartnäckige Wasserlinienverschmutzungen effektiv beseitigt werden. Das Gerät
bietet eine umfassende Palette von 5+3 adaptiven Reinigungsmodi, die auf eine gründliche, effiziente Reinigung
entsprechend den spezifischen Anforderungen des Schwimmbeckens zugeschnitten sind.

Überlegenes Doppelfiltersystem
Der Scuba X1 Pro verfügt über ein Doppelfiltersystem, das für eine außergewöhnliche Wasserklarheit sorgt. Dieses
System integriert einen 180-µm-Filterkorb für größere Verunreinigungen und einen austauschbaren 3-µm-
MicroMesh™-Feinstfilter zum Auffangen mikroskopisch kleiner Partikel, wodurch eine makellose Poolumgebung
gewährleistet wird.
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Verbesserte Steuerung und Systemintegration
Der intelligente Quad-Core-Chip optimiert die Reinigungsmuster und maximiert die Effizienz. Die App-basierte
Überwachung und Steuerung ermöglicht eine nahtlose Verwaltung der Reinigungsmodi und -leistung. Der Scuba X1
Pro ist für die Kompatibilität mit verschiedenen Pool-Designs und -Bedingungen ausgelegt und lässt sich nahtlos in
den Aiper HydroComm Pro und den Aiper Charging Caddy integrieren, was den Bedienkomfort erhöht.

Was ist in der Box?

    •  Aiper Scuba X1 Pro
    •  Ladegerät
    •  Ladestation
    •  Bergungshaken
    •  Zusätzlicher austauschbarer 3-µm-MicroMesh™-Feinstfilter
    •  Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Produktattribute

Technische Spezifikationen

Pooltypen: Eingebauter

Bodenbeschaffenheit des Pools: Beton
Fiberglas
Vinyl
Fliesen

Poolgröße: 200m² (max 20m in lenght)

Durchflussrate: 420 LPM

Filterfeinheit: 180 µm (Primary)
3 µm (Secondary)

Filterkapazität: 5

Maximale Tauchtiefe: 3

Operation temperature: 10-40

Akkulaufzeit: Bis zu 180 Minuten

Akkutyp: 21.6V 10400mAh (224.64Wh)
battery

Ladedauer (0 - 100%): 5

IP-Zertifizierung: IPX8

Kompatibel mit: Aiper Caddy, Aiper HydroComm

App-gesteuert: true

Abmessungen und Gewicht

Produkthöhe: 24.5

Produktbreite: 42

EAN: 6977676340065

Herstellernummer: T1-PRO-GRY-EU

Produkt Gewicht: 11.0 kilogramm
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Produktlänge: 48.7

Produktgewicht: 11

Energieversorgung

Eingangsspannung: 100-240
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