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Poolfilter

NEU mit verbesserter Rezeptur

+ affektiver gegen Biofilmbildung

+ langer haltbar

Entwickelt und
| hergestellt in
www.fibalon.com DEUTSCHLAND



FIBALON®
High-Tech im Miniformat

Der innovative und
patentierte N
Polymerfaserfilter ™%
FIBALON® besteht

aus einer nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten
Kembination verschiedenster Polymerfasern mit
unterschiedlichen Oberflachenstrukturen und
Querschnitten.

Die bewusst gewahlte Kugelform schafft eine
gréfitmégliche Filteroberfliche.

Die Vorteile
Vielfaltig & tiberzeugend

Filtrationsleistung

» Hohe Schmutzaufnahmefahigkeit

#» Hervarragende Triibungswerte

» Hohe Trennscharfe von 10 um

» Geringster Druckanstieg

» Kein Sand im Pool

» Fasern zertifiziert nach OKO-TEX® Standard 100
» Wirkt aktiv einer Biofilmbildung entgegen

FIBALON® verwendet nur nach OKO-TEX®
Standard 100 zertifizierte Fasern.




Handhabung

» Einfachste Handhabung durch geringes Gewicht
» Universell einsetzbar, da schiittfahig

» Kein Zusammenbacken des Filtersandes

» Wartungsfreundlich und riickspiilbar

» Verzicht auf Flockungsmittel moglich

Nachhaltigkeit

» Energieeinsparung bis zu 40 %
(anlagenspezifisch)

» Einfache Entsorgung
iber den Hausmiill

» Langlebig

FIBALON®

Der vollwertige Ersatz
fur Sand- und
Kartuschenfilter

»» 350 g FIBALON® ersetzen 25 kg Filtersand {{

\

Sandfilter Karuschenfilter FlB‘L@N‘



Das Geheimnis von
FIBALON®

Die Kugelstruktur und
Faserfixierung DyFix®

Das Innere der Faserkugel besteht aus einem
etwas dichterem Kern und einer weicheren
Umhiillung. Die Kugeln schmiegen sich aneinan-
der, bilden einen Filterteppich und gleichen sich
samtlichen Filterformen an.

Die von uns entwickelte dynamische Faserfixierung
DyFix® sorgt fir eine unvergleichlich hohe
Aufnahmefahigkeit und Eindringtiefe in das
Kugelinnere, sowie das Anhaften der
Schmutzpartikel an der Faser.




Der Filterwechsel mit
FIBALON®
Spielend leicht

(D Pumpe vom Stromnetz trennen

B Filtergehduse gemal Herstellerangaben &ffnen

Vorhandenes Filtermaterial vollstindig entfernen

@ Filtergehiuse bis zur Sandfiillhéhe mit FIBALON® fiillan

B FIBALON® ohne Zusammenpressen im Filtergehduse
locker verteilen

@ Filtergehiuse gemal Herstellerangaben schlieflen

@ Stromzufuhr wieder herstellen

Was haben eine
Ameise und FIBALON®
gemeinsam?

Beide kdnnen ...

... ein Vielfaches |hres Eigengewichtes aufnehmen!
Bei Waldameisen kann das bis zum 60-fachen sein.
Und das innovative Filtermaterial FlEAL@N‘ schafft
so viel, dass selbst Ameisen neidisch werden.
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